MC-80

Analyseur numérique automatisé de morphologie cellulaire

Plus de clarté. Plus d'intelligence.
Plus de productivité.
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MC-80

Analyseur numérique automatisé de morphologie cellulaire

Caractéristiques techniques

Modes d'analyse

GB, GR + PLT, PLT-Pro, Digital Slide

Différentes combinaisons de modes d'analyse peuvent étre
activées en fonction des résultats de I'analyseur d'hématologie.

Rendement
Sang périphérique: jusqu’a 60 lames/heure (100 GB+GR+PLT)
* Les valeurs fournies peuvent varier en fonction de la concentration en globules blancs,

du nombre de cellules autres que GB et de la qualité du frottis.

Huile a immersion
Distribution automatique de I'huile a immersion

Capacité de stockage de lames
Jusqu'a 60 lames stockées

Controle qualité
Test de précision de localisation des cellules permettant de vérifier
I'équipement ainsi que la qualité de la coloration.

Communication
LIS bidirectionnelle
Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Imprimantes prises en charge
Imprimantes laser/jet d’encre prises en charge par Windows

Différentes configurations pour répondre a toutes les demandes

CAL 6000
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Largeur x Profondeur x Hauteur : 2970 x 1030 x 810 (mm)

0159 04 11 54 - www.diasys.fr

DiaSys

Mentions légales DM/DIV:
Destination : Professionnels de Santé

Numéro d'organisme notifié : 0123 / HRB 109326

Composants du systéme
Logiciel labXpert
Ordinateur avec systéme d’exploitation Windows 10 ou ultérieur

Capacité de stockage des données

Jusqu’a 80 000 échantillons

Prise en charge de I'archivage des données et des images
cellulaires des lames de sang périphérique

Environnement d’exploitation
Température ambiante : 15~32 °C

Humidité relative : 30 %~85 %

Pression atmosphérique : 70,0 kPa~106,0 kPa
(altitude : de -400 m a +3000 m)

Alimentation électrique

Tension : 100 V-240 V (écart admissible : +10 %)
Fréquence : 50 Hz/60 Hz (écart admissible : £2 Hz)
Puissance : 300 VA

Dimensions et poids

Dimensions de I'analyseur

Largeur x Profondeur x Hauteur < 600 mm x 570 mm x 700 mm
Poids de I'analyseur <100 kg

CAL 8000
EH _ Y

Largeur x Profondeur x Hauteur : 5360 x 1030 x 1470 (mm)

ZAC de I'Orme - 1, allée des Champs - 95270 Belloy en France

Classe du dispositif médical : DMDIV, dispositifs de Diagnostics In Vitro conformes aux annexes Il et Il du réglement (EU) 2017/746 ou IVDR du Parlement Européen.
Dispositif de classe A conformément a la régle 5 de I'annexe VIl de I''VDR.

Fabricant : Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., LTD

Organisme notifié : TUV SUD Product SemcggGmBH RidlerstraBe 65 - 80339 Miinchen, Germany

France Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit.

Document non contractuel.
DISTRIBUE PAR DIASYS FRANCE



